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Schrank ohne Schrage

Am besten messen Sie die Breite und die H6he flr den neuen Schrank an mehreren Stellen im Raum.

Verwenden Sie immer das kleinste Mal3. Zur Montage des Schrankes bendétigen Sie Uber dem Schrank
und links und rechts neben dem Schrank Luft.

Uber dem Schrank brauchen Sie mindestens 3 cm und links und rechts jeweils 2 cm
Luft zum Aufbau.

Tragen Sie hier die ausgemessenen Mal3e ein:
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¥ Tip: Wenn Sie die Wand nicht bemalen
durfen, verwenden Sie Klebeband zum

Markieren.
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W Tip: Wenn der Schrank links, rechts und [

oben Blenden bekommen soll, kbnnen Sie die
Blenden nicht mit dem Konfigurator planen.
Rechnen Sie aber sofort mindestens 4,5 cm Luft
fur jede Blende ein (Schablone wird breiter) und
fragen Sie Schrankplaner.de nach dem Preis der
Blenden.
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¥ Tip: Schicken Sie uns ein Foto und eine kurze
Beschreibung lhrer Einbausituation. Dann kdnnen
die Experten von Schrankplaner.de mitdenken und
noch zusatzliche Tips geben. Im Konfigurator gilt die
Tiefe immer fur das ganze Mdébel. Turen sind in die
Tiefe eingerechnet. Im Konfigurator tragen Sie die
Mal3e des Schrankes ein. Sie mussen also von den
Raummalen die Zugaben selbst abziehen.

Viel Erfolg und viel Spal? beim Planen!

Q Sie haben FraGen 7

Wir beantworten Ihnen alle Fragen und unterstitzen Sie gerne.
Kontaktieren Sie uns einfach telefonisch unter: 02691 - 932 860
oder per Email: info@schrankplaner.de




